
Względna wielkość śladu środowiskowego

Aby dokonać rzetelnego porównania tych dwóch materiałów 

i określić wpływ na środowisko, przeanalizowano każdy etap 

ich cyklu życia. 

Ślad środowiskowy może być zarówno 

korzystny jak i niekorzystny. W procesie produkcji lub 

utylizacji produktów emitowane są gazy cieplarniane. 

Oszczędność energii podczas użytkowania danego produktu 

pomaga ograniczyć ten negatywny wpływ na środowisko.

Wpływ różnych produktów i usług na środowisko określa się 

za pomocą metody LCA (ang. Life Cycle Assessment). 

Ten rodzaj oceny obejmuje systematyczne gromadzenie 

i ocenę ilościowych danych dotyczących nakładów 

i wyników przepływów materiałów, energii i odpadów 

związanych z produktem w całym cyklu życia. 

Aby określić ostateczną wielkość śladu środowiskowego 

należy uwzględnić wszystkie potencjalne źródła śladu 

Określanie wielkości śladu środowiskowego

środowiskowego od samego początku (tj. już od momentu 

pozyskania ze środowiska surowców) poprzez etap produkcji 

i użytkowanie produktu aż do końca jego życia, uwzględniając 

utylizację lub recykling.
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Polibutylen (PB) vs miedź  
porównanie wpływu na środowisko

Niezależne badanie przeprowadzone zgodnie z metodologią ISO 14040 i 14044 przez światowej sławy Flamandzki Instytut 

Badań Technologicznych (VITO) i zatwierdzone przez instytut zrównoważonego rozwoju Denkstatt w Austrii, jednoznacznie 

stwierdza, że systemy wykonane z polibutylenu do ciepłej i zimnej instalacji wodno-kanalizacyjnej w ścianach litych, 

mają mniejszy wpływ na środowisko niż te wykonane z miedzi.

Miedź  

 

PB
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CIEPŁA I ZIMNA INSTALACJA
WODNO-KANALIZACYJNA

CIEPŁA I ZIMNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA



Kryteria wpływu na środowisko

Badane materiały zostały ocenione pod kątem siedmiu 

kryteriów w całym cyklu życia. 

Zubożenie zasobów abiotycznych (niekopal-
nych): nadmierne wydobycie minerałów, 
paliw kopalnych i innych nieożywionych, 
nieodnawialnych materiałów, co może 
prowadzić do wyczerpania zasobów 
naturalnych.

Potencjalne zubożenie warstwy ozonowej: 
zubożenie warstwy ozonowej (O3) w atmo-
sferze, spowodowane emisją chemicznych 
środków pieniących i czyszczących, pozwala 
na przenikanie większych poziomów promie-
niowania UV ze słońca, co zwiększa ryzyko 
występowania raka skóry, uszkodzeń układu 
odpornościowego i zmniejszanie plonów.

Fotochemiczny potencjał tworzenia ozonu: 
tworzenie ozonu w obecności światła sło-
necznego, tlenków azotu i lotnych związków 
organicznych. Ozon przyczynia się do 
powstawania smogu chemicznego, który 
wpływa na zdrowie ludzi, uprawy żywności 
i ogólnie na ekosystem. Skutki różnią się 
w zależności od położenia geograficznego 
i klimatu i są szczególnie problematyczne 
na obszarach silnie zurbanizowanych 
z istniejącym zanieczyszczeniem.

Zubożenie zasobów abiotycznych (kopalnych):
nadmierne wydobycie paliw kopalnych, w tym 
wszystkich zasobów kopalnych.

Potencjalna eutrofizacja: zwiększone stężenie 
azotanów i fosforanów może sprzyjać nad-
miernemu wzrostowi glonów i obniżać poziom 
tlenu; zwiększa to śmiertelność fauny i flory 
wodnej, prowadzi do utraty gatunków 
zależnych od środowisk o niskiej zawartości 
składników odżywczych, zmniejsza różnorod-
ność biologiczną i ma wpływ na zwierzęta 
żyjące poza wodą oraz ludzi.

Potencjalne zwiększenie globalnego ocieplenia: 
izolacyjny efekt gazów cieplarnianych w atmo-
sferze (CO2 i metanu) zapobiega utracie przez 
Ziemię ciepła pozyskanego ze słońca. Zakłada 
się, że wzrost globalnej temperatury spowoduje 
zaburzenia klimatyczne, pustynnienie, wzrost 
poziomu mórz i rozprzestrzenianie się chorób.

Potencjalne zakwaszenie: emisje dwutlenku 
siarki, tlenku azotu itp., wynikające z procesów 
produkcyjnych, powodują kwaśne deszcze, 
które szkodzą glebie, zasobom wody, organiz-
mom ludzkim i zwierzęcym oraz całemu 
ekosystemowi.

  

Porównanie przeprowadzono na identycznych

 

jednostkach funkcjonalnych
W celu przeprowadzenia uczciwego bezpośredniego 
porównania analizowanych materiałów, w badaniu 
LCA wykorzystano identyczne jednostki funkcjonalne: 

-
 

Dostarczanie i transport ciepłej i zimnej wody pitnej 
pod ciśnieniem, od wejścia do mieszkania 
o powierzchni 100 m2 do kranu.

- Okres eksploatacji wynoszący 50 lat.
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Badanie VITO polegało na zebraniu danych na temat systemów rur z tworzyw sztucznych od firm obejmujących 
ponad 50% rynku europejskiego. Dane dotyczące miedzi oparto na informacjach publicznie dostępnych.

Wyniki ocen LCA są zazwyczaj publikowane w formie Deklaracji Środowiskowych Produktu (EPD), aby pomóc 
w informowaniu o ogólnym wpływie produktu na środowisko.

All rights, amongst which the copyright, on the materials described 
in this document rest with The European Plastics Pipes and Fittings 
Association (“TEPPFA”), Avenue de Cortenbergh, 71, B-1000 Brussels 
(Belgium). This document may not be reproduced or brought into 
circulation without the prior written consent of TEPPFA. Without prior 
permission in writing from TEPPFA this document may not be used, 
in sense. Possible mistakes during the reproduction process of these 
promotion materials may not be attributed to TEPPFA.



Porównanie PB i miedzi pod względem 7 opisanych czynników wpływu na środowisko
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POLIBUTYLEN VS MIEDŹ -  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
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Profil środowiskowy systemu rur PB do ciepłej i zimnej wody w budynku
(od kołyski do grobu) dla podanej jednostki funkcjonalnej
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TEPPFA – OCENA CYKLU  ŻYC IA

 Profil środowiskowy systemu rur PB do ciepłej i zimnej wody (od kołyski do kołyski)
w liczbach bezwzględnych na jednostkę funkcjonalną

KATEGORIA
WPŁYWU
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Fazy cyklu życia kg Sb eq MJ kg SO2 eq kg PO4--- eq kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq

Etap produktu 2.24E-05 1.88E+01 5.68E-03 2.34E-03 8.27E-01 5.71E-08 3.00E-04

Etap procesu budowy 1.77E-07 1.56E+00 3.61E-04 5.63E-05 1.17E-01 6.38E-09 4.01E-05

Etap użytkowania 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Etap końca życia 1.56E-08 -2.53E-01 -5.02E-05 2.41E-06 6.53E-02 1.09E-09 -3.55E-06

SUMA 2.26E-05 2.01E+01 5.99E-03 2.40E-03 1.01E+01 6.45E-08 3.36E-04

Szczegółowe informacje na temat tego porównania materiałów można uzyskać poprzez stronę www.teppfa.eu lub pod adresem: info@teppfa.eu 
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Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA) jest 
wiodącym głosem producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych w Europie. 
Będąc stowarzyszeniem handlowym, jesteśmy aktywnie zaangażowani w promocję systemów 
rur z tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań. Poprzez naszą pracę, TEPPFA chce 
zwiększać świadomość wartości, jaką systemy rur z tworzyw sztucznych oferują 
dla zrównoważonej przyszłości.

Deklaracje środowiskowe produktów TEPPFA

Deklaracje środowiskowe produktów TEPPFA mają na celu wykazanie wartości, jaką systemy rur z tworzyw sztucznych 
oferują dla zrównoważonej przyszłości. Zleciliśmy niezależne badanie przeprowadzone przez Flamandzki Instytut Badań 
Technologicznych (VITO) w celu zmierzenia śladu środowiskowego różnych systemów rur z tworzyw sztucznych 
w oparciu o ocenę cyklu życia. Praca została zatwierdzona przez firmę konsultingową Denkstatt w Austrii.

Ważnym celem było zapewnienie przejrzystości w zakresie wpływu systemów rur z tworzyw sztucznych na nasze 
środowisko. Był to również ważny krok w rozwoju Deklaracji Środowiskowych Produktu dla rur z tworzyw sztucznych.

Dane dotyczące systemów z tworzyw sztucznych są dostarczane przez firmy członkowskie TEPPFA przy użyciu metody 
oceny cyklu życia (LCA). (Life Cycle Assessment - LCA). Dane dotyczące alternatywnych materiałów niepolimerowych 
(żeliwo sferoidalne, miedź, beton) są oparte na publicznie dostępnych danych.

W badaniu wzięły udział liczne firmy, instytuty i stowarzyszenia, w tym m.in. PlasticsEurope, TNO i PVC4Pipes. 
Dane zostały zebrane od 60% firm z europejskiego przemysłu rurowego.

Avenue de Cortenbergh, 71  
1000 Brussels
Belgium

tel: +32 2 736 24 06 
e-mail: info@teppfa.eu Odwiedź naszą stronę:

Adres biura:

www.teppfa.eu


