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1.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 
 INFORMACJI OGÓLNYCH

Wprowadzenie

Europejskie Stowarzyszenie Rur i Kształtek z Tworzyw 

Sztucznych (TEPPFA) uważa, że ważne jest, aby mieć 

wgląd w integralny wpływ na środowisko, który występuje 

podczas okresu eksploatacji poszczególnych zastosowań 

systemów rurowych. Mając to na uwadze, TEPPFA 

utworzyło projekt LCA/EPD we współpracy z Flamandzkim 

Instytutem Badań Technologicznych (VITO).

Deklaracja środowiskowa produktu odnosi się do 

typowego europejskiego systemu rur z polibutenu (PB-1)

do dystrybucji ciepłej i zimnej wody w budynkach, 

„od kołyski do grobu”, w tym wydobycia surowców, 

transportu do przetwórców, procesu przetwarzania, 

transportu do mieszkań, budowy, użytkowania 

i przetwarzania po zakończeniu eksploatacji.

Jednostka funkcjonalna jest zdefiniowana jako 

"dostarczanie pod ciśnieniem i transport ciepłej i zimnej 

wody pitnej, od wejścia do ściśle określonego mieszkania 

do kranu, za pomocą instalacji rurowej ciepłej i zimnej 

wody pitnej z polibutenu (PB-1) zasilającej mieszkanie 

o powierzchni 100 m², obejmujące łazienkę, 

oddzielne WC, kuchnię i umywalnię (przy założeniu, 

że okres użytkowania instalacji rurowej jest dostoso-

wany do 50-letniego okresu użytkowania mieszkania), 

w przeliczeniu na rok".

Niniejsza deklaracja przedstawia różne aspekty środo-

wiskowe, które towarzyszą systemowi rur z polibutenu 

(PB-1) do dystrybucji ciepłej i zimnej wody w budynku, 

od pierwotnego wydobycia surowców do końca okresu 

eksploatacji (EoL) włącznie, po upływie referencyjnego 

okresu użytkowania.

Nazwa i adres  
producenta

TEPPFA, Avenue  

de Cortenbergh, 71,  

B-1000 Brussels, Belgium 

Tel:  +32 2 736 24 06

E-Mail: info@teppfa.eu  

Website: www.teppfa.eu

SYSTEM RUR Z POLIBUTENU (PB-1) DO CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W BUDYNKU

Assumed 
position of 
incoming  
32x52,9mm 
PB-1 Hot & 
Cold riser 
pipes

25 x 2,3mm PB-1 splits to 16mm 
to each outlet, 25mm to bath

25 x 2,3mm PB-1 splits to 16mm 
to each outlet, 25mm to bath

BEDROOM

UTILITY

BATHROOM

HALL

LIVING/KITCHEN Note:- 
16mm to wc, whb, sh, sink, 
w/mc, d/w

25mm to bath

16 x 2,2mm 
PB-1 to outlets16 x 2,2mm PB-1 to outlets

Zastosowanie i jednostka funkcjonalna systemu
rur z polibutenu (PB-1)

Nazwa produktu i graficzna prezentacja produktu

System rur z polibutenu (PB-1) do ciepłej i zimnej wody

w budynku



Opis elementów systemu rur
z polibutenu (PB-1) 

Obciążenia środowiskowe są obliczane w odniesieniu 
do jednostki funkcjonalnej, co w przypadku typowego 
europejskiego systemu rur z polibutenu (PB-1) do ciepłej 
i zimnej wody w budynku daje następujące podstawowe 
elementy systemu rur: rury z polibutenu (PB-1) i kilka 
rodzajów kształtek wykonanych z PB-1, PVDF, PPSU 
i zawierających PA-GF, inne tworzywa sztuczne, 
stal nierdzewna, mosiądz i drut grzejny wykonany 
ze stopu metali.

System składa się z rur polibutenowych dostarczanych 
w zwojach. Uwzględniono połączenia z różnymi urzą-
dzeniami sanitarnymi (złącza kranowe). Piony i złącza 
(spawane) są uwzględnione w projekcie. W projekcie 
uwzględniono również złączki do spawania z metalo-
wymi (mosiężnymi) wkładkami.

System budynku reprezentuje 100 m² typowego 
mieszkania jednorodzinnego w 5-piętrowym budynku 
ze wszystkimi udogodnieniami, takimi jak wanna, 
prysznic itp.

Deklaracja Środowiskowa Produktu jest deklarowana 
jako średnia efektywność środowiskowa dla typowego 
europejskiego systemu rur z polibutenu (PB-1) do 
dystrybucji ciepłej i zimnej wody w budynkach, 
w referencyjnym cyklu życia wynoszącym 50 lat 
(będącym szacowanym referencyjnym czasem życia 
mieszkania do jego pierwszej renowacji), zgodnie 
z normami EN 806, EN 806-2, EN 806-3, EN ISO 15876-1, 
EN ISO 15876-2 i EN ISO 15876-3/-.

Program deklaracji środowiskowych produktów 
i operator programu

    

Niniejsza deklaracja środowiskowa produktu jest zgodna 
z normami EN15804:2012+A1 i EN15942 opracowanymi 
przez CEN TC 350. Operator programu związany 
z CEN TC 350 nie został jeszcze jeszcze ustanowiony.

Data złożenia deklaracji i termin ważności

Wersja 0, styczeń 2015 r. 
Deklaracja środowiskowa produktu ma 5-letni termin 
ważności (styczeń 2020 r.)

Porównywalność

Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych mogą 
nie być porównywalne, jeśli nie są zgodne z normami 
CEN TC 350 (EN15804 i EN15942).

Niniejsza Deklaracja Środowiskowa Produktu przedstawia 
różne aspekty środowiskowe, które towarzyszą reprezen-
tatywnemu przykładowi europejskiego systemu rur 
z polibutenu (PB-1) do dystrybucji ciepłej i zimnej wody 
w budynkach, począwszy od pierwotnego wydobycia 
surowców do obróbki na koniec okresu użytkowania
 (koniec życia produktu) po jego referencyjnym okresie 
użytkowania wynoszącym 50 lat (biorąc pod uwagę, 
że okres użytkowania systemu rur jest dostosowany 
do 50-letniego okresu użytkowania mieszkania do czasu 
jego pierwszej renowacji).

Deklaracja Środowiskowa Produktu dla systemu rur 
do gorącej i zimnej z polibutenu (PB-1) jest reprezenta-
tywna dla przewidywanego europejskiego typowego 
systemu rur do gorącej i zimnej wody z polibutenu (PB-1). 
Firmy członkowskie TEPPFA reprezentują ponad 50% 
europejskiego rynku rur z tworzyw sztucznych. Przegląd 
wszystkich członków i krajowych stowarzyszeń w ramach 
TEPPFA znajduje się na stronach 16-18 niniejszej deklaracji.

System nie zawiera materiałów ani substancji, które 
mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi i środo-
wisko na wszystkich etapach cyklu życia.

 

Deklaracja środowiskowa produktu dla typowego 
     

europejskiego systemu rur z polibutenu (PB-1) 

Grupa producentów

Skład systemu

Uzyskiwanie informacji

Materiały wyjaśniające można uzyskać kontaktując się z

TEPPFA (http://www.teppfa.eu)

Michael Rasmussen, Chief GRC Pundit
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2.  OŚWIADCZENIE    
O SKŁADZIE MATERIAŁU

Europejski system rur z polibutenu (PB-1) do wody 
gorącej i zimnej nie zawiera żadnych substancji jako 
takich lub w stężeniu przekraczającym limity prawne, 
które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi 
i środowisko na dowolnym etapie całego cyklu życia.

Środowiskowa Deklaracja Produktu odnosi się do stan-
dardowego europejskiego systemu rurowego do wody 
gorącej i zimnej wykonanego z polibutylenu (PB-1), 
od kołyski po grób, uwzględniając etap produkcji, 
transport na plan budowy i etap budowy, etap 
użytkowania i końca życia. 

3. OŚWIADCZENIE O PARAMETRACH
ŚRODOWISKOWYCH NA PODSTAWIE
OCENY CYKLU ŻYCIA

3.1 Diagram przepływu cyklu życia   

 Etap produktu: wydobycie i przetwarzanie surowców, 
procesy recyklingu dla materiałów pochodzących 
z recyklingu, transport do producenta, produkcja 
(w tym wszystkie dostawy energii, procesy gospo-
darowania odpadami na etapie produktu aż do 
odpadów przeznaczonych do ostatecznego usunięcia):

Etap procesu budowlanego: w tym wszystkie 
dostawy energii, procesy zarządzania odpadami 
na etapie budowy aż do odpadów przeznaczonych 
do ostatecznej utylizacji:

Etap użytkowania (konserwacja i użytkowanie 
operacyjne): w tym transport i wszystkie dostawy 
energii, procesy gospodarowania odpadami, aż do 
odpadów przeznaczonych do ostatecznego 
usunięcia na tym etapie użytkowania:

– Produkcja surowców do rur PB-1

– Transport surowców do produkcji rur do przetwórcy

– Wytłaczanie rur z PB-1

– Produkcja surowców do złączek PB-1

Formowanie wtryskowe złączek PB-1

Produkcja innych tworzyw sztucznych potrzebnych 
do wykonania złączek

Transport surowców do produkcji złączek 
do przetwórcy

– 

– 

–

Produkcja PVDF (polichlorku winylidenu) 
do kształtek (surowce i proces przetwarzania)

–

Produkcja PPSV (polisulfonu fenylenu) 
do kształtek (surowce i proces przetwarzania)

–

 

5

SYSTEM RUR Z POLIBUTENU (PB-1) DO CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W BUDYNKU

Etap końca życia: w tym wszystkie rezerwy energii 
w końcowej fazie życia:

Produkcja PA-GF (poliamidu z włóknem szkla-
nym) do kształtek (surowce i proces przetwarzania)

–

Produkcja elementów ze stali nierdzewnej 
do kształtek (surowce i proces przetwarzania)

–

Produkcja elementów miedzianych do kształtek 
(surowce i proces przetwarzania)

–

Produkcja stopu (drut grzewczy) do kształtek 
(surowce i proces przetwarzania)

–

Transport kompletnego systemu rur PB-1 
do budynku (mieszkania)

–

Instalacja systemu rur PB-1 w mieszkaniu–

Użytkowanie operacyjne nie jest istotne 
w przypadku systemu rur do wody gorącej 
i zimnej z polibutenu (PB-1)

–

Demontaż kompletnego systemu rur PB-1–

Transport kompletnego systemu rur PB-1 
do punktu obróbki po końcu życia produktu

–

Obróbka systemu po końcu życia produktu–

Konserwacja nie dotyczy systemu rur do wody 
gorącej i zimnej z polibutylenu (PB-1)

–
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Produkcja surowców 
dla wszystkich komponentów systemu
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Transport surowców 
dla wszystkich komponentów systemu

Produkcja komponentów systemu

Transport systemu do budynku

Instalacja 
systemu do zaopatrzenia budynku w wodę

Użytkowanie i konserwacja systemu 
zaopatrującego budynek w wodę

Demontaż systemu po upływie 
referencyjnego okresu użytkowania

Przetwarzanie odpadów po zakończeniu 
eksploatacji kompletnego systemu 

do zaopatrzenia w wodę

Transport systemu do zaopatrzenia w wodę 
po upływie referencyjnego okresu użytkowania 

w celu przetworzenia po zakończeniu eksploatacji
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3.2  Parametry opisujące wpływ na środowisko   

Następujące parametry środowiskowe są wyrażone za pomocą parametrów kategorii oddziaływania oceny wpływu 
cyklu życia.

Kategorie 
oddziaływania

Zubożenie 
abiotyczne 
(niekopalne)

Zubożenie 
warstwy

ozonowej

Globalne 
ocieplenie

Utlenianie 
fotochemiczneZakwaszenie Eutrofizacja

Wyczerpywanie
 się zasobów 
abiotycznych 

(paliwa kopalne)

 
 

 
 

 

kg Sb eq MJ kg SO2 eq kg PO4--- eq kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq

Etap 
produkcji

Transport po 
zakończeniu 
użytkowania

Przetwarzanie 
po końcu życia 
produktu

Transport

Instalacja

Użytkowanie

Demontaż

A1-3 2,24E-05 1,88E+01 5,68E-03 1,53E-03 8,28E-01 5,71E-08 3,00E-04

A4 4,07E-08 2,27E-01 5,98E-05 1,18E-05 1,52E-02 2,29E-09 5,02E-06

A5 1,36E-07 1,33E+00 3,01E-04 4,45E-05 1,02E-01 4,09E-09 3,51E-05

B1-B7 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

C1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

C2 6,95E-08 2,42E-01 5,98E-05 1,20E-05 1,61E-02 2,52E-09 2,10E-06

C3-C4 -5,39E-08 -4,95E-01 -1,10E-04 -9,59E-06 4,92E-02 -1,43E-09 -5,65E-06

RAZEM 2,25E-05 2,01E+01 5,99E-03 1,59E-03 1,01E+00 6,46E-08 3,36E-04
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Deklaracja parametrów środowiskowych pochodzących z inwentaryzacji cyklu życia

Parametry opisujące wykorzystanie zasobów, energia pierwotna

Parametry środowiskowe

Wykorzystanie 
odnawialnej 

energii 
pierwotnej 

z wyłączeniem 
odnawialnych 

zasobów 
energii 

pierwotnej 
wykorzystywanych 

jako surowce

Całkowite 
zużycie 

nieodnawialnych 
zasobów energii 

pierwotnej 
(energia 

pierwotna 
i zasoby energii 

pierwotnej 
wykorzystywane 

jako surowce)

Całkowite 
wykorzystanie 
odnawialnych 

zasobów energii 
pierwotnej 

(energia pierwotna 
i zasoby energii 

pierwotnej 
wykorzystywane 

jako surowce)

Wykorzystanie 
odnawialnych 

zasobów 
energii 

pierwotnej 
jako 

surowców

Wykorzystanie 
nieodnawialnych 

zasobów 
energii 

pierwotnej 
jako surowców

Zużycie 
nieodnawialnej 

energii pierwotnej 
z wyłączeniem 

nieodnawialnych 
zasobów 

energii pierwotnej 
wykorzystywanych 

jako surowce

 

value value value value value value

Etap
produkcji

 Łącznie (na 
etapie produktu)

 A1-3 na na 8,71E-01 na na 3,12E+02

Etap
procesu
budowy

 

Transport A4 na na 6,14E-03 na na 4,57E+00

Instalacja A5 na na 4,56E-02 na na 3,43E+01

Etap 
użytkowania

Użytkowanie B1 0 0 0 0 0 0

Konserwacja B2 0 0 0 0 0 0

Naprawa B3 0 0 0 0 0 0

Wymiana B4 0 0 0 0 0 0

Modernizacja B5 0 0 0 0 0 0

Zużycie energii 
w trakcie 
użytkowania
Zużycie wody
w trakcie 
użytkowania

 B6 0 0 0 0 0 0

 B7 0 0 0 0 0 0

Etap 
końca życia

Rozbiórka C1 0 0 0 0 0 0

Transport

Przetwarzanie 
odpadów

C2 na na 5,45E-03 na na 2,63E-01

C3 na na -3,49E-01 na na -3,72E+00

Utylizacja C4 na na 2,37E-04 na na 3,67E-02

3.3 Parametry opisujące zasoby wejściowe   

Poniższe parametry środowiskowe dotyczą danych opartych na inwentaryzacji cyklu życia (LCI).

na: not available
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Deklaracja parametrów środowiskowych pochodzących z inwentaryzacji cyklu życia

Parametry opisujące wykorzystanie zasobów, materiałów wtórnych i paliw oraz zużycie wody

Parametry środowiskowe

Wykorzystanie 
materiałów wtórnych*

Wykorzystanie 
odnawialnych 

paliw wtórnych*

Wykorzystanie 
nieodnawialnych 
paliw wtórnych*

Zużycie netto 
wody słodkiej

kg m3

Etap
produkcji

 Łącznie (na 
etapie produktu)

 A1-3 0 0 0 9,21E-03

Etap
procesu
budowy

 

Transport A4 na na na 5,93E-05

Instalacja A5 na na na 4,29E-03

Etap 
użytkowania

Użytkowanie B1 0 0 0 0

Konserwacja B2 0 0 0 0

Naprawa B3 0 0 0 0

Wymiana B4 0 0 0 0

Modernizacja B5 0 0 0 0

Zużycie energii 
w trakcie 
użytkowania
Zużycie wody
w trakcie 
użytkowania

 B6 0 0 0 0

 B7 0 0 0 0

Etap 
końca życia

Rozbiórka C1 0 0 0 0

Transport C2 0 0 0 8,76E-05

Przetwarzanie 
odpadów C3 0 0 0 -1,49E-02

Utylizacja C4 0 0 0 4,11E-06

*tylko dla procesu pierwszoplanowego, z którego dane LCI są udostępniane przez TEPPFA - liczba ta nie obejmuje procesów i materiałów modelowanych 
  za pomocą danych podstawowych, np. transport, energia elektryczna, materiały pomocnicze...
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3.4 Parametry opisujące różne kategorie odpadów i dalsze przepływy materiałów wyjściowych

Parametry opisujące kategorie odpadów i inne przepływy materiałów są przepływami wyjściowymi pochodzącymi 
z inwentaryzacji cyklu życia (LCI): 

Parametry opisujące różne kategorie odpadów    

Deklaracja parametrów środowiskowych pochodzących z inwentaryzacji cyklu życia

Inne informacje środowiskowe opisujące kategorie odpadów

Parametry środowiskowe
Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne Odpady radioaktywne

kg kg kg

Etap 
produkcji

 Łącznie (na 
etapie produktu)

 A1-3 1,13E-03 3,42E-01 2,31E-04

Etap 
procesu 
budowy

 
Transport A4 3,21E-06 2,14E-01 3,07E-05

Instalacja A5 5,45E-06 1,86E-01 1,78E-04

Etap 
użytkowania

Użytkowanie B1 0 0 0

Konserwacja B2 0 0 0

Naprawa B3 0 0 0

Wymiana B4 0 0 0

Modernizacja B5 0 0 0

Zużycie energii 
w trakcie użytkowania

Zużycie wody
w trakcie użytkowania

 B6 0 0 0

 B7 0 0 0

Etap 
końca życia

Rozbiórka C1 0 0 0

Transport C2 3,04E-07 1,40E-03 3,43E-07

Przetwarzanie 
odpadów C3 -4,61E-06 -4,86E-03 -2,16E-05

Utylizacja C4 1,82E-08 8,50E-01 1,69E-08
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Parametry opisujące dalsze przepływy materiałów wyjściowych     

Transport z bramy produkcyjnej na plac budowy (wykop)

Komponenty do ponownego użycia

Inne informacje środowiskowe opisujące przepływy wyjściowe

0,00E+00 kg

Materiały do recyklingu* 4,11E-02 kg

Materiały przeznaczone do odzysku energii** 0,00E+00 kg

Wyeksportowana energia** 0,00E+00 MJ per energy carrier

Parametr Jednostka parametru wyrażona na jednostkę funkcjonalną

Zużycie paliwa przez pojazd lub typ pojazdu 
używanego do transportu, np. ciężarówka 
dalekobieżna, łódź itp.

System rur do wody gorącej i zimnej z polibutenu (PB-1) jest transporto-
wany na odległość średnio 95 km ciężarówką (ok. 16 ton) i 30 km vanem 
(< 3,5 tony) od producentów różnych komponentów systemu, przez 
klientów do budynku. Obciążenia środowiskowe związane z tego rodzaju 
transportem są obliczane za pomocą programu Ecoinvent V2.2 
"Transport, ciężarówka 16-32t, EURO4/tkm/RER" oraz "Transport, 
van <3,5t, RER".

Wykorzystanie mocy produkcyjnych 
(w tym puste zwroty)

Gęstość nasypowa

Współczynnik wykorzystania pojemności 
(współczynnik: =1 lub <1 lub ≥ 1 dla skompresowanych 
lub zagnieżdżonych produktów pakowanych)

4. SCENARIUSZE I INFORMACJE TECHNICZNE

4.1 Etap procesu budowy  

*  tylko dla procesu pierwszoplanowego, z którego dane LCI są udostępniane przez TEPPFA - liczba ta nie obejmuje procesów i materiałów modelowanych 
    za pomocą danych podstawowych, np. transport, energia elektryczna, materiały pomocnicze...

**Korzyści ze spalania odpadów są uwzględniane w granicach systemu. Dlatego żadna energia ani materiały do odzysku energii nie opuszczają granic systemu.
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Parametr Jednostka parametru wyrażona na jednostkę funkcjonalną

Materiały pomocnicze 
do montażu

3 litry wody do testowania, płukania i czyszczenia
0,04 kg cementu szybkowiążącego (stosunek woda/cement 0,3), z czego 0,028 kg cementu 
i 0,012 kg wody

  

0,03 kg metali do mocowania ścian, uważanych za wykonane ze stali ocynkowanej
  

Obciążenia środowiskowe związane z tego rodzaju przepływami wejściowymi są obliczane 
za pomocą rekordu danych Ecoinvent V2.2 "Woda z kranu, u użytkownika, RER", "Cement, 
nieokreślony w zakładzie, RER" i "Stal, konwertor, niestopowa, w zakładzie, RER", w połączeniu 
z "Produkcja wyrobów stalowych, średnia obróbka metali, RER".

Zużycie innych zasobów Nieistotne

Ilościowy opis 
rodzaju energii 
(mieszanka regionalna) 
i zużycia podczas 
procesu instalacji

0,01 kWh energii elektrycznej jest potrzebne do działania wkrętarki podczas instalacji, 
a 0,0014 kWh energii elektrycznej jest zużywane do elektrofuzji złączek. 
Obciążenia środowiskowe związane z tym rodzajem energii są obliczane za pomocą rekordu 
danych Ecoinvent V2.2 "Energia elektryczna, niskie napięcie, produkcja RER, w sieci 
(średnia europejska mieszanka produkcji)".

Odpady na placu budowy, 
generowane przez instalację 
produktu

0,00123 kg rury polibutenowej (PB-1) pozostałej po instalacji: 80% na składowisko, 15% do 
spalenia i 5% do recyklingu mechanicznego. Uwzględniono transport pozostałej rury 
z polibutenu (PB-1) do zakładów utylizacji odpadów: 600 km do recyklingu mechanicznego, 
150 km do spalenia z odzyskiem energii i 50 km na składowisko. Obciążenia środowiskowe 
są obliczane za pomocą rekordu danych Ecoinvent v2.2 "Transport, ciężarówka 3,5-7,5t, 
EURO4/tkm/RER".
0,0423 kg odpadów opakowaniowych: przetwarzane zgodnie ze średnimi europejskimi 
scenariuszami dotyczącymi odpadów opakowaniowych (Eurostat, 2011):

(Source: Eurostat)

Materiały wyjściowe 
w wyniku 
procesów gospodarowania 
odpadami na placu budowy, 
np. zbiórki do recyklingu, 
odzysku energii, 
ostatecznego 
unieszkodliwiania

Emisje do otaczającego 
powietrza, gleby i wody

Brak bezpośrednich emisji na placu budowy. Emisje są związane z procesami wyższego 
szczebla (procesy transportowe i energia mechaniczna) oraz procesami niższego szczebla 
(zarządzanie odpadami i ich przetwarzanie) i są uwzględnione w rejestrach danych Ecoinvent, 
które są wykorzystywane do modelowania wpływu na środowisko.

Budowa (instalacja na placu budowy)

Recykling Odzyskiwanie
energii

Wysypisko
śmieci

Plastik 34,3% 29,1% 36,6%

Papier i tektura 83% 8,5% 8,5%

Drewno 37,7% 29,9% 32,4%

Metale 72,3% 0,6% 27,1%

Razem 63,6% 12% 22,7%
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4.2 Etap użytkowania 
– eksploatacja i konserwacja

Eksploatacja i konserwacja  

Zużycie operacyjne (energia pompowania) nie ma 
znaczenia dla Deklaracji Środowiskowej Produktu, 
ponieważ wykracza poza granice systemu w ramach 
projektu oceny cyklu życia produktu.

Konserwacja nie jest konieczna.

4.3 Etap końca życia produktu

Uwzględniono następujące scenariusze końca życia:

Szacowany referencyjny okres użytkowania 
wynoszący 50 lat, będący okresem użytkowania 
mieszkania do czasu pierwszej renowacji.

Podejście do Końca Cyklu Życia produktu dla 
recyklingu, składowania i spalania z odzyskiem 
energii (wpływ i kredyty są przypisane do cyklu 
życia, który generuje przepływy odpadów).

Podejście do recyklingu i wykorzystania recyklatów 
(= wpływ recyklingu i kredytów na recyklaty, 
ponieważ potrzeba mniej materiałów pierwotnych, 
jest przypisany do cyklu życia, w którym 
wykorzystywane są recyklaty).

Procesy Jednostka parametru wyrażona na jednostkę funkcjonalną

Zbieranie

Po upływie referencyjnego okresu eksploatacji wynoszącego 50 lat, system może 
zostać rozebrany w celu uzyskania materiałów i produktów nadających się do odzysku, 
a następnie pozostała konstrukcja zostanie rozebrana. Tak więc dla jednostki 
funkcjonalnej w mieszkaniu dostępnych jest 0,21243 kg elementów systemu rur.

Rury PB-1 i plastikowe części armatury (0,16983 kg) są transportowane zgodnie 
z następującym scenariuszem: 15% (0,02547 kg) jest transportowane na średnią 
odległość 150 km do spalarni, 80% (0,13586 kg) jest transportowane na średnią 
odległość 50 km na składowisko odpadów, a 5% (0,00849 kg) jest transportowane 
na średnią odległość 600 km do recyklingu mechanicznego.

Mosiężne wkładki, części ze stali nierdzewnej i drut grzewczy (0,04261 kg) są 
w 75% poddawane recyklingowi (0,03195 kg jest transportowane na średnią odległość
 600 km), a w 25% wyrzucane na wysypisko śmieci (0,01065 kg transportowane 
na średnią odległość 50 km).

 
 
 
Obciążenia środowiskowe związane z transportem są obliczane za pomocą następującego 
rekordu danych Ecoinvent v2.2 "Transport, ciężarówka 3,5-7,5t, EURO4/tkm/RER"

Recykling

Ostateczna depozycja

Scenariusz Koniec Życia Produktu dla rur i kształtek z PB-1        

Recykling mechaniczny 5%

Spalania 15%

Pozostawienie w ziemi 80%

Scenariusz Koniec Życia Produktu dla elementów metalowych  

Recykling

Wysypisko śmieci

75%

25%
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5. DODATKOWE INFORMACJE 
NA TEMAT EMISJI DO POWIETRZA 
W POMIESZCZENIACH, GLEBY 
I WODY NA ETAPIE UŻYTKOWANIA

Emisje do powietrza w pomieszczeniach:   

Pomimo braku zatwierdzonej europejskiej metody 
pomiaru, możemy potwierdzić, że omawiany system 
rur do wody gorącej i zimnej z PB-1 nie zawiera 
żadnych substancji wymienionych na liście REACH.

Emisje do gleby i wody gruntowej:    

Ponieważ system jest zainstalowany w mieszkaniu, 
emisja do gleby i wód gruntowych nie ma w tym 
przypadku znaczenia. 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE   
 
Product  conformity, marking

EN 806-1, Specyfikacje dla instalacji wewnątrz budynków 
transportujących wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Część 1: Wymagania ogólne

EN 806-2, Specyfikacja dla instalacji wewnątrz budynków 
transportujących wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Część 2: Projektowanie

EN 806-3, Specyfikacje dla instalacji wewnątrz budynków 
transportujących wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Część 3: Wymiarowanie rur. Metoda uproszczona

EN ISO 15876-1, Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 1: Postanowienia ogólne

EN ISO 15876-2, Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 2: Rury

EN ISO 15876-3, Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Część 3: Kształtki

Inne parametry techniczne produktów

Pełny przegląd korzyści dla środowiska wynikających 
ze stosowania systemów rur z tworzyw sztucznych 
można znaleźć na stronie internetowej TEPPFA: 
http://www.teppfa.eu
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Lista nazw i logo firm członkowskich TEPPFA

 

Aliaxis

DYKA

Geberit International

Georg Fischer Piping Systems

LK

Nupi

Pipelife International

Polypipe

Rehau

Radius Systems

Uponor

Wavin
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ADPP Czech Republic plastic pipes association

ASETUB
Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios 
Plásticos

BPF Plastic Pipes Group

BureauLeiding Dutch Plastic Pipes Association 

DPF Danish Plastics Federation 

FCIO Fachverband der Chemischen Industrie Österreich 

Essenscia 
PolyMatters Belgian Federation for Chemistry and Life Sciences industries

FIPIF Finnish Plastics Industries Federation 

IPPMA Irish Plastic Pipe Manufacturers Association

KRV
Kunstoffrohrverband e.V.- Fachverband der  

Kunstoffrohr-Industrie 

MCsSz Műanyag Csőgyártók Szövetsége

NPG Sweden Swedish Plastic Pipe Association

PRIK Polish Association of Pipes and Fittings

STR Syndicat des Tubes et Raccords

VKR Verband Kunststoffrohre und Rohrleitungstelle
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Lista nazw i logo 
członków stowarzyszonych TEPPFA

  

Lista nazw i logo 
członków wspierających TEPPFA

Borealis

ECVM

LyondellBasell

Lubrizol

Molecor

Rollepaal
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Podstawowy raport LCA 
(ISO 14040 i ISO 14044) \
przygotowany przez

VITO   

Flemish Institute for Technological Research  

Boeretang 200,  

B-2400 Mol, Belgium  

Tel.: +32 1 433 55 11  

Email: vito@vito.be

Zewnętrzny krytyczny przegląd LCA 
przeprowadzony przez

Denkstatt GmbH,  

Hietzinger Hauptstraße 28  

A-1130 Wien, Austria  

Tel.: +43 1 786 89 00 

Email: 



Visit our website 

www.teppfa.eu

TEPPFA Aisbl 
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